SELENA 60

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

REFERENCE 101069
COULEUR Doré
COLOR Gold
MATERIAUX Acrylique+Aluminium
MATERIAL Acrylic+Aluminum
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax 2835*0.06W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

72W

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

3800Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

52.05Im/W

MODELE & TYPE DE DRIVER
DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EIPO40CO700LSR

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

220-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 345-575V
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.32A
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 700mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT S

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

3.4kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W660*D660*H180mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

4.9kg

BARCODE

4897089360288

France
015710 0355

contact@elements-lighting.fr

C

RoHS

Compliant

FICHE PRODUIT

105mm $

MAX. 1.2m

600mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



SELENA SO

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101070
COULEUR Doré
COLOR Gold
MATERIAUX Acrylique+Aluminium
MATERIAL Acrylic+Aluminum
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax 2835*0.06W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

105w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

6000Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

574Im/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EIPO50C0700L1

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

220-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 425-715V
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.39A
(ma)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 700mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT 00105

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

4.3kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W860*D860*H180mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

7kg

BARCODE

4897089360295

France
015710 0355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

COULEUR | COLOR

| DAT

A SHEL]

MAX. 1.2m




SELENA DOUBLE

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101073
COULEUR Doré
COLOR Gold
MATERIAUX Acrylique+Aluminium
MATERIAL Acrylic+Aluminum
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax 2835*0.06W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

178W

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

8800Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

49.44Im/W

MODELE & TYPE DE DRIVER
DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EIPO50C0700L1

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

220-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE
OUTPUT VOLTAGE
(W]

425-715V

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT
(mA)

0.39A

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT
(mA)

700mA

FREQUENCE
FREQUENCY

50/60Hz

DIMENSION DU PRODUIT
PRODUCT DIMENSION

(mm)

2800*H105; 2600*H105mm

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

8kg

DIMENSION DU CARTON
CARTON DIMENSION

(mm)

W860*D860*H180mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

9.9kg

BARCODE

4897089360301

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

C

RoHS

Compliant

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET

MAX. 1.2m




SELENA TRIPLE

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101074
COULEUR Doré
COLOR Gold
MATERIAUX Acrylique+Aluminium
MATERIAL Acrylic+Aluminum
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax 2835*0.06W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

212w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

8830Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

41.65Im/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EIPO50C0700L1

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

220-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE
OUTPUT VOLTAGE
(W]

425-715V

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT
(mA)

0.39A

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT
(mA)

700mA

FREQUENCE
FREQUENCY

50/60Hz

MAX. 1.2m

DIMENSION DU PRODUIT
PRODUCT DIMENSION

(mm)

2800*H105; 8600*H105; 2400*H105mm

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

10kg

DIMENSION DU CARTON
CARTON DIMENSION

(mm)

W860*D860*H180mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

12kg

BARCODE

4897089360318

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



