PERLE S

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101001
COULEUR Noir
COLOR Black
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2812V
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 01A
(ma)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT 0T

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.3kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W190*D190*H130mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.5kg

BARCODE

4897089360035

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

MAX.1.2m

o)

>
80mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE M

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

REFERENCE 101002
COULEUR Noir
COLOR Black
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2.8-12V
V)

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.1A
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY S0/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT £100°H94mm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.4kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.7kg

BARCODE

4897089360080

France
015710 0355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

FICHE PRODUIT | DATA SHEET

MAX.1.2m

WV
94mm 1
—>

100mm

COULEUR | COLOR




PERLE 1.

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101003
COULEUR Noir
COLOR Black
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 28-12v
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.JA
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 20760tz
DIMENSION DU PRODUIT S120°HT15rmm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.5kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.8kg

BARCODE

4897089360134

France
5

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

| DATA SHEET

MAX.1.2m

]

< >
120mm

COULEUR | COLOR




PERLE S

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101004
COULEUR Blanc
COLOR White
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER
DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2812V
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 01A
(ma)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT 0T

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.3kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W190*D190*H130mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.5kg

BARCODE

4897089360516

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

C

MAX.1.2m

o)

<—>
80mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE M

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101005
COULEUR Blanc
COLOR White
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER
DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2.8-12V
()

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 01A
(MA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY S0/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT £100°H94mm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.4kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.7kg

BARCODE

4897089360554

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

C

RoHS

Compliant

MAX.1.2m

Vv
94mm 1
—>

100mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE 1.

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101006
COULEUR Blanc
COLOR White
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 28-12v
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.JA
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 20760tz
DIMENSION DU PRODUIT S120°HT15rmm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.5kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.8kg

BARCODE

4897089360592

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

MAX.1.2m

]

< >
120mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE S

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101007
COULEUR Doré
COLOR Gold
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2812V
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 01A
(ma)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT 0T

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.3kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W190*D190*H130mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.5kg

BARCODE

4897089360523

France
015710 0355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

MAX.1.2m

o)

>
80mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE M

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101008
COULEUR Doré
COLOR Gold
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2.8-12V
V)

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.1A
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY S0/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT £100°H94mm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.4kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.7kg

BARCODE

4897089360561

France
5

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

MAX.1.2m

WV
94mm 1
—>

100mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE 1.

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101009
COULEUR Doré
COLOR Gold
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 28-12v
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.JA
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 20760tz
DIMENSION DU PRODUIT S120°HT15rmm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.5kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.8kg

BARCODE

4897089360608

France
5

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

| DATA SHEET

MAX.1.2m

]

< >
120mm

COULEUR | COLOR




PERLE S

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101010
COULEUR Chrome
COLOR Chrome
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
CCT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2812V
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 01A
(ma)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT 0T

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.3kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W190*D190*H130mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.5kg

BARCODE

4897089360530

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

§ -'“I
L]
i

MAX.1.2m

o)

<—>
80mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE M

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 10101
COULEUR Chrome
COLOR Chrome
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
CCT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2.8-12V
V)

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.1A
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY S0/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT £100°H94mm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.4kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.7kg

BARCODE

4897089360578

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

§ -'“I
L]
i

MAX.1.2m

WV
94mm 1
—>

100mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE 1.

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101012
COULEUR Chrome
COLOR Chrome
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
CCT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 28-12v
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.JA
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 20760tz
DIMENSION DU PRODUIT S120°HT15rmm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.5kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.8kg

BARCODE

4897089360615

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

§ -'“I
L]
i

MAX.1.2m

]

< >
120mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE S

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101013
COULEUR Noir Perle
COLOR Pearl Black
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
CCT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2812V
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 01A
(ma)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT 0T

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.3kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W190*D190*H130mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.5kg

BARCODE

4897089360547

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

MAX.1.2m

o)

<—>
80mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE M

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101014
COULEUR Noir Perle
COLOR Pearl Black
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
CCT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54m/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 2.8-12V
V)

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.1A
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY S0/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT £100°H94mm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.4kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.7kg

BARCODE

4897089360585

France
015710 0355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

MAX.1.2m

WV
94mm 1
—>

100mm

COULEUR | COLOR

| DATA SHEET



PERLE 1.

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

FICHE PRODUIT

REFERENCE 101015
COULEUR Noir Perle
COLOR Pearl Black
MATERIAUX Acrylique+Métal
MATERIAL Acrylic+Metal
CCT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

270Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

54lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE

OUTPUT VOLTAGE 28-12v
™

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT 0.JA
(mA)

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT 350mA
(mA)

FREQUENCE

FREQUENCY 20760tz
DIMENSION DU PRODUIT S120°HT15rmm

PRODUCT DIMENSION

(mm)

Longueur cable max. | Max. Cable Length: 1.2m

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.5kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D150*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.8kg

BARCODE

4897089360622

France
0157100355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

| DATA SHEET

MAX.1.2m

]

< >
120mm

COULEUR | COLOR




PERLE

APPLIQUE [ ON YOUR WAL

FICHE PRODUIT

REFERENCE 601001
COULEUR Blanc
COLOR White
MATERIAUX Acrylique+Aluminium
MATERIAL Acrylic+Aluminum
ccT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED
LED BRAND & POWER

Lumenmax COB*3W

PUISSANCE

TOTAL POWER
W)

5w

LUMENS
LUMENS OUTPUT
(Im)

290Im

EFFICIENT

EFFICIENCY
(Im/w)

58lm/W

MODELE & TYPE DE DRIVER
DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE
OUTPUT VOLTAGE
(W]

2.8-12V

COURANT D’ENTREE

INPUT CURRENT
(mA)

0.JA

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT
(mA)

350mA

FREQUENCE
FREQUENCY

50/60Hz

DIMENSION DU PRODUIT
PRODUCT DIMENSION

(mm)

W150*D80*H100mm

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.4kg

DIMENSION DU CARTON
CARTON DIMENSION

(mm)

W210*D160*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.6kg

BARCODE

4897089360479

France
015710 0355

contact@elements-lighting.fr

RoHS

Compliant

C

| DATA SHEET

)
/N
100mm /
-
% N
150mm

COULEUR | COLOR



PERLE

APPLIQUE [ ON YOUR WAL

REFERENCE 601002
COULEUR Noir
COLOR Black
MATERIAUX Acrylique+Aluminium
MATERIAL Acrylic+Aluminum
cCcT 3000K

P IP20

TYPE & PUISSANCE DE LED i
LED BRAND & POWER Lumenmax COB™SW
PUISSANCE

TOTAL POWER 5W

W)

LUMENS

LUMENS OUTPUT 290Im

(Im)

EFFICIENT

EFFICIENCY 58Im/W
(Im/W)

MODELE & TYPE DE DRIVER

DRIVER BRAND & MODEL

EAGLERISE EBPO03C0350SS

TENSION D’ENTREE
INPUT VOLTAGE
™

100-240V (CLASS 1)

TENSION DE SORTIE
OUTPUT VOLTAGE
(W]

2.8-12V

COURANT D’ENTREE
INPUT CURRENT
(mA)

0.JA

COURANT DE SORTIE

OUTPUT CURRENT
(mA)

350mA

FREQUENCE
FREQUENCY

50/60Hz

DIMENSION DU PRODUIT
PRODUCT DIMENSION

(mm)

W150*D80*H100mm

POIDS DU PRODUIT
PRODUCT WEIGHT
(kg)

0.4kg

DIMENSION DU CARTON

CARTON DIMENSION
(mm)

W210*D160*H150mm

POIDS DU CARTON
CARTON G.W.
(k@)

0.6kg

BARCODE

4897089360837

France
01571C

contact@elements-lighting.fr

C

RoHS

Compliant

FICHE PRODUIT

100mm

| DATA SHEET

COULEUR | COLOR




